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DATOS TECNICOS DIMENSIONES
Technical parameters Dimensions

TIPO DE LED (diodo)

Led type (diode) SMD2835
PROTECCION ACABADO P20
Waterproof rate

LEDs METRO

Leds density meter 180
DIMENSIONES FPCB (mm) 5413

Dimensions FPCB (mm)

FORMATO ROLLO (m) 10
Dimension reel (m)

CORTE MINIMO (ud-mm)

24V l

DATOS ELECTRICOS
Electric parameters

DATOS OPTICOS
Optical parameters
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ISBELUX LED S.L.

Cufting uni size of section (unit-mm) Free/5,5mm
DIAMETRO CURVATURA (mm) >50 TENSION (VDC) 24 FLUJO LUMINOSO (Lum/m) 868
Blend diameter (mm) Voltage (VDC) Lumen flux (Lum/m)
LIMITES T® TRABAJO (°C) -20a50 INTENSIDAD MAXIMA (A/m) 0.38 EFICIENCIA LUMINICA (Lum/w) 90
Operating T limists (°C) Input current (A/m) ! Light efficiency (Lum/w)
Siortge T imis o0 25085 || L ) 10 | Cecatreatc) ! 4000K
DIMABLE pwiM,DAL, 0/1 -10V, TRIAC fyggﬁﬁ/g‘ﬁfjﬁ‘ W) 9,2 g\e“;fghge’*{s ERTURA () 120
VIDA UTIL (H DESCARGA ELECTROESTATICA (V) ESD CRIMIN.
Lifetime (H)( ) 35K(L80/810) Static electricity (V) ESD v 1000 CRImin. S
GARANTIA 2 ANOS CLASE EFICIENCIA ENERGETICA F SDCM (MCADAM) <2
Warranty Energy efficiency class SDCM (McADAM)
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SELECCION FUENTE DE ALIMENTACION ADECUADA AL CONSUMO DE LA TIRA LED
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Selecting the right power supply for LED Strip

FICHA TECNICA/DATA SHEET | TIRAS/STRIPS

TABLA DE POTENCIA Y CABLE PARA TIRAS LED DE 24VC.
PO » A TIRA »

CAUBRE | Seccion | v ay | 20w | sow | 4ow | sow | eow | Cloow) [ 150w | 200w
20 0,5 1.5 127m | 85m 6,4m 51m 42m 2,5m 1,7m 13m
18 0,75 1.5 202m | 135m | 101m | 81m 68m 40m 2,7m 20m

[ 16 \ 15 1.5 323m | 21,5m | 161m | 129m | 108m | [65m[ | 43m 32m

La seccién mds adecuada del cable depende de la potencia de la fira led y la longitud de la instalacién. Por ejemplo,
para seleccionar la seccién del cable en una tira LED de 24VC si partimos de una tira LED con potencia consumida
menor de 100W y una distancia a la fuente de tensién de 5m, seleccionamos la longitud siguiente a la necesaria en
la tabla de 24VC. Trasladamos el dato a la seccién del cable, siendo la adecuada en este caso de 1,5 mm2 (16AWG).

SELECCION DE LA SECCION DE CABLE SEGUN LA LONGITUD PARA EVITAR CAIDA DE TENSION
Selecting the wire section according to the length to avoid voltage drop

POTENCIA DE LA TIRA LED

10w 20W 30w 50W 50W 100W 150w | 200w | 250w | 300W
FUENTE 24W 36W 50W 75W 100W 150W | 200W | 300W | 350W | 500W
12ve (2A) (3A) (4.2A) | (625A) | (8.3A) | (125A) | (16.6A) | (25A) (29A) (41A)
FUENTE 24W 36W 50W 75W 100W 150W | 200W | 300W | 350W | 500W
24vC (1A) (1.5A) | (21A) | (B1A) | (42A) | (6.25A) | (83A) | (12.5A) | (145A) | (20.8A)

Se recomienda un margen minimo de potencia de la fuente de 30% de la potencia de consumo de la tira LED.

INFORMACION ADICIONAL

Additional information

La instalacién debe redlizarse en un
lugar libre de agentes quimicos, dcidos
o halégenos.
The installation must be carried out in
a location free of chemicals, acids
or halogens.

Para evitar dafios por sobre tensiones, el
voltaje de la fuente de dalimentacion
debe ser estable.

To avoid damage due to overvoltage,
the voltage of the power supply must be
stable.

La humedad relativa de la instalacién
no debe superar la soportada por el
producto.

The relative humidity of the installation
must not exceed the humidity
supported by the product.

La seccién de cable de alimentacién
debe ser acorde con la infensidad
soportada.

The cross-section of the power supply
cable must be in accordance with the
supported intensity.

La temperatura ambiente en el area
de funcionamiento puede oscilar
entre -15°C y 40°C.

The ambient temperature in the
operating area can range from

-15°C to 40°C.

La instalacién y conexién debe ser
realizada por técnicos o profesionales
especialistas.
Installation and connection must be
carried out by specialist technicians or
professionals.

La tension de salida de la fuente debe
ser acorde con la tensién de funciona-
miento del circuito.

The output voltage of the source must
be in accordance with the operating
voltage of the circuit.

Para la correcta disipacién del calor, se
recomienda que los productos se insta-
len en lugares correctamente ventilados.
For proper heat dissipation, it is recom-
mended that the products are installed
in properly ventilated locations.

ISBELUX garantiza todos sus productos un minimo de dos anos. Esta garantia contempla
la reparaciéon o sustitucidn del producto Unicamente por defectos de fabricacién. Las
condiciones de garantia pueden contemplarse en las Condiciones Generales de Venta,
presentes en nuestro catdlogo y nuestra pégina web.

ISBELUX guarantees all its products for a minimum of two years. This guarantee covers the
repair or replacement of the product only for manufacturing defects. The conditions of the
guarantee can be found in the General Conditions of Sale, which can be found in our
catalogue and on our website.

ISBELUX proporciona asistencia técnica durante toda la vida del producto, desde la fase de
desarrollo de proyecto, hasta el mantenimiento a largo plazo incluyendo la asistencia en la
instalacién, configuracién y post-venta de los equipos. Para cualquier otro servicio, es necesario
consultar cotizacién previamente.

ISBELUX offers technical support throughout the life of the product, from the project development
phase through installation, configuration and after-sales support to long-term maintenance. For
any other service, a quotation will be provided in advance.
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ISBELUX ofrece un servicio de corte a medida en tiras flexibles y perfiles de aluminio. El cliente
puede persondlizar la medida de los cortes siempre dentro de los pardmetros minimos deter-
minados por los datos técnicos. En caso de las tiras con proteccion IP, las dimensiones pueden
variar como consecuencia de la aplicacion de componentes de sellado. Este servicio de
meodificaciones en los productos, tiene un coste determinado por la tarifa general.

ISBELUX offers a cut-to-size service for flexible strips and aluminium profiles. The customer can
customise the size of the cuts always within the minimum parameters determined by the tech-
nical data. In the case of strips with IP protection, the dimensions may vary as a result of the
application of sealing components. This product modification service is charged at the general
price list.

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
Specifications may be subject to change without notice.
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